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Typ 1c: Randstein RN 12 (Spezialstein),
Anschlaghöhe 20cm

Typ 5b: Schalenstein Typ 15,
Anschlaghöhe 0cm

Typ 5b: Schalenstein Typ 15,
Anschlaghöhe 0cm

Typ 5b: Schalenstein Typ 15,
Anschlaghöhe 0cm

Typ 1a: Randstein RN 12,
Anschlaghöhe 6cm

Typ 1a: Randstein RN 12,
Anschlaghöhe 6cm

Schnitt   I - I

Haltestelle Lindenweg SE

Normalprofil   1:50

Seftigenstrasse

be
st

. G
ru

nd
st

üc
kg

re
nz

e

be
st

. G
ru

nd
st

üc
kg

re
nz

e

(var.)23.205

2%3% 2%3%
2%

2%
2%

3.4%

Anpassung an
Bebauung Bächtelenacker min. 4.0%

min. 4.0%

20 cm Humus

Gehweg Grünrabatte Velostreifen Fahrstreifen Grünstreifen
(var.)

Fahrstreifen Velo Gehweg

5050

Markierung

(var.)

Markierung

GrünrabatteHaltestelle
2.411.501.803.002.801.222.182.003.001.802.002.00

Fuge

Negativbeton C25/30
Winkelelement 30 / 40 cm
10 cm Planie mit frostsicherem Kies (0-32 mm)

Oberbeton C25/30,
XF3, Dmax=16 mm

27

min. 4.0%

Bestand
Anpassung an

min. 4.0%

Fahrstreifen

72

Lage Fahrdraht
Lage Fahrdraht

1.001.001.00

23 cm Unterbeton C25/30, XC2 (mit Abbindebeschleuniger je nach Bauablauf)
7.5 cm Schutzschicht C25/30, XC2, Dmax=16 mm, (mit Abbindebeschleuniger je nach Bauablauf)
25 mm PUR-Dämmmatten, Mattenstösse mit Klebeband abkleben
10 cm Planie mit frostsicherem Kies (0-32 mm)

Randstein RN 30/30/50 cm, Spezialausführung Haltestelle
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 42,5
200 kg/m3 W/Z-Wert 0.37

Aufbau Gehweg:

3 cm
6 cm

40 cm

Deckschicht AC 8 N
Tragschicht AC T 16 N
Fundationsschicht
Kiesgemisch 0/45 (frostsicher)

Aufbau Gehweg:

3 cm
6 cm

40 cm

Deckschicht AC 8 N
Tragschicht AC T 16 N
Fundationsschicht
Kiesgemisch 0/45 (frostsicher)

Aufbau Strasse:

Winkelelement 30 / 40 cm

Deckschicht SDA 4-16
Bindeschicht AC B 22 S
Tragschicht AC T 22 S
Negativbeton C25/30

4 cm
7 cm
7 cm

Winkelelement 30 / 40 cm

Deckschicht SDA 4-16
Bindeschicht AC B 22 S
Tragschicht AC T 22 S

Negativbeton C25/30

Aufbau Strasse:

4 cm
7 cm
7 cm

4 cm Deckbelag analog Strassenaufbau
18-19 cm Oberbeton C25/30, XF3, Dmax=16mm

Fundationsschicht 60 cm
Kiesgemisch 0/45 (frostsicher)

0%
0%

Typ 1a: Randstein RN 12,
Anschlaghöhe 6cm

20 cm Humus
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