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Drittprojekt Sportplatz Morillon

Drittprojekt Seft2

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x LSA Schacht

ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA - STG III
gem. Norm xxx

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 xLSA Schacht

ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x
LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

Treppe Schulhauserweiterung Morillon

3+750.00
Q

P 9

3+790.00
Q

P 10

3+821.00
Q

P 11

3+895.00
Q

P 13

3+940.00
Q

P 14

3+865.00
NP 5

3+855.00
Q

P 12

Projektgrenze

Projektgrenze
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oje
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e

3+800.00

3+900.00

4+000.00

4+017.33

km
 0+000.00

Gas
Zusammenschluss HD250 ab Friedheimweg

Anschluss Werkleitungen
Seft 2 pendent

Weichensteuerung
1.40 / 0.60 / 1.00 x
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1.40 / 1.20 / 1.00 x
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2.50 / 1.50 / 2.00 x
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PE 150

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x LSA Schacht

ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA - STG III
gem. Norm xxx

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø80 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 xLSA Schacht

ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

KS 12.0.0
DN 1000

D    = 542.48
E 1 = 540.39
E 2 = 541.54
A    = 540.37

KS 12.2.0
DN 1000

D    = 543.12
E 1 = 540.78
E 2 = 541.49
A    = 540.76

KS 12.3.2
DN 1000

D    = 543.54
E 1 = 541.48
E 2 = 542.54
A    = 541.43

SS-R 12.1.0
DN 800

D    = 542.57
E 1 = 542.02
E 2 = 542.09
E 3 = 542.13
A    = 541.77

SS-R 12.2.1
DN 800

D    = 543.18
E 1 = 542.21
E 2 = 542.51
E 3 = 542.28
E 4 = 542.75
A    = 541.62

EK-R 12.2.2
DN 600

D    = 543.12
A    = 542.46

EK-R 12.2.3
DN 600

D    = 543.41
A    = 542.61

SS-R 12.3.1
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A    = 541.46

SS-R 14.1.8
DN 700

D    = 545.46
E 1 = 
A    =

SS-R 14.1.7
DN 700

D    = 544.84
E 1 = 
A    = 

SS-R 14.1.9
DN 700

D    = 546.48
E 1 =
A    =
(Best. Werkleitungen beachten!)

SS-R 14.1.10
DN 700

D    = 547.51
E 1 = 547.50
A    = 546.25

SS-R 14.6
DN 700

SS mit erhöten Anforderungen
D    = 544.46
E 1 = 543.54
E 2 = 
E 3 = 
A    = 543.49

KS 14.5
DN 1000

KS mit erhöten Anforderungen
D    = 543.65
E 1 = 542.85
A    = 542.80

KS 01-33013
DN 800

D    = 
E 1 = 
A    =

SS 02-33013
DN 

D    = 
A    =

KS 7225009
DN 600

D    =  543.80
E 1 = 
E 2 =
E 3 =
A    =

KS 03-35139
DN 800

D    =  
E 1 = 
A    =

KS 856401
DN 900/1100

D    = 547.03
E 1 =  543.91
A    = 543.91

KS 856501
DN 900/1100

D    = 544.75
E 1 =  543.67
A    = 542.63

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x
LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x

LSA Schacht
ø60 gem. Norm LSA-01 x
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Guss Rost: Klasse C
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Legende projektiert bestehendAbbruch

Elektro (EL)

VK mit Schacht

Trasse

BGS Ebenerdig / Muffeschacht

Lichtsignal Anlage (LSA)

Trasse

Schacht / Steuergerät / LSA-Mast

Gas 

Leitung

Schieber

Wasser (WA)

Leitung

Schieber / Hydrant

öffentliche Beleuchtung (öB)

Trasse

Schacht

Fernwärme (FW)

Leitung Vorlauf inkl. Graben

Werkleitungen / Kanalisation

Regenabwasser (RW)

Schlammsammler mit Rost  (SS-R)

Leitung

Einlaufkasten mit Rost (EK-R)

Kontrollschacht (KS)

Mischabwasser (MW)

Leitung

Bernmobil Entwässerung

Leitung

Gleisentwässerung

Sickerschlitz Tramtrog

Bernmobil (BM)

Trasse

Schacht

Schmieranlage 

Weichensteuerung mit Vorschacht / Stellwerk / HF-Spule / Weichenheizung

Schacht / Freileitungsmast

Leitung in Schutzrohr

Leitung in Schutzrohr

LSA-Signalausleger mit Fundament

Schlammsammler ohne Rost  (SS)

Swisscom (SC)

Leitung

Schacht / Spezialschacht mit rundem Deckel

Schutzmassnahmen für Leitung unter Baugrube

Sunrise

Leitung

Einlaufkasten mit seitlichem Einlauf (EK-E)

Grundlagen
Katasterpläne Datum Ursprung

DP SEFT2

Kanalisation
Wasser

Elektro

Gas

LSA

Swisscom
Sunrise

SMT

Swisscom
Sunrise

April 2025

Feb. 2021

Feb. 2021

Feb. 2021
Feb. 2021

TAB; Gemeinde Köniz

TAB

Feb. 2021BKW BKW

Grundbuch SharePoint TBFJan. 2021

Feb. 2021

Gemeinde Köniz

Entwässerungsschächte im Bereich Tramtrog
werden mit Einlauftrog und separatem

Schlammsammler erstellt.

Strassenbau

Fahrleitungsmast mit Fundament

Kandelaber

Wartehalle Haltestellen

Abspannung mit Seilleuchte und Mauerhacken

Drittprojekte

Gemeindegrenze Bern / Köniz

Amtliche Vermessung

Strassenbauprojekt

EWB
Gemeinde Köniz
EWB

Gemeinde Köniz
EWBJuni 2021

Feb. 2021
Juni 2021

Feb. 2021
Juni 2021

DP Landoltstrasse
DP Anergie
DP Sportplatz
Morillon

Emch+Berger AG BernFeb. 2025
Emch+Berger AG BernFeb. 2025

Klötzli FriedliFeb. 2025

WL Monbijoustr. Sep. 2023 BSB

Strassenraum entsiegelt (Grünfläche, Bankett, Böschung
/ Entwässerung Schwammstadt)

Strassenraum versiegelt (Fahrbahn, Kunstbauten / Gehweg, Radweg,
Befestige Fläche / Gleistrog)

Leitung Rücklauf inkl. Graben

Leitung Schutzrohr

Leitung Quellwasser

Sickerleitung

Projekt vom

Projektverfassende

Bauprojekt

Planungsgemeinschaft / Bauherren

P:\P_SEFT3\4_PLAN\43_BAUP\Kon\Plot\SIT\SEFT3_43_1300_si.dwg

Sanierung Seftigenstrasse,

Strassen-Nr.

Gemeinde

Strassenzug

Format

Plan-Nr.

Projekt-Nr.

Revidiert

31.01.2026

221

Bern, Köniz

Bern- Belp - Seftigen 420.20090

Dokument Nr. 

Knoten Seftigen-/Morillonstr. bis Sandrain, Projekt 3

Orientierende Unterlagen zum
Strassenplan

Situation 1:200

SEFT3_43_1304_si

168 x 90

Situation Geometrie Werkleitungen 4/4

Knoten Sandrain
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